Produktubersicht

o3

Mehr als nur Pumpen

P Fass- und Containerpumpen
P Exzenterschneckenpumpen
» Motoren

P Tauchkreiselpumpen

» Druckluft-Membranpumpen
» Durchflussmesser

» Mischer

P Zubehor

» Abfiillsysteme

P Fassentleerungssysteme

» Kundenspezifische Komplettlosungen
P Auftragskonstruktionen




Uber FLUX

FLUX Pumpentechnologie - die richtige Losung selbst fiir anspruchsvolle Flissigkeiten

LU

Mehr als nur Pumpen

Eine Marke. Ein Versprechen.

Seit mehr als 60 Jahren steht FLUX fir Pumpen, entleeren, mischen, abfiillen, dosieren - wenn Fliissigkeiten in Bewegung
Pumpentechnologie. Die Erfindung der kommen, werden die Anforderungen vielfaltig. In jedem Fall muss der Prozess
elektrischen Fasspumpe nahmen wir reibungslos verlaufen. Dafiir steht das Markenzeichen FLUX. Es wird weltweit
als Initialzlindung. Inzwischen ist die geschatzt als Inbegriff fir Qualitat, fur Sicherheit und fiir Losungen, die jede
Technologie vielfaltiger geworden. individuelle Anforderung langfristig erfillen.
Innovationen aus dem Hause FLUX
haben die Arbeitsabldufe rund um das Reibungslose Prozesse - das gewahrleistet FLUX nicht nur bei vergleichsweise
Ab- und Umfillen von Fluiden ent- einfach zu fordernden Flussigkeiten, sondern auch dann, wenn das Férdermedium
scheidend verbessert. nur zéh oder iberhaupt nicht flieBt, wenn es aggressiv ist oder bei Prozessen,

die sich im Hygiene- oder Ex-Bereich abspielen. Um die Aufgaben bestmdglich fur
Oft heiBt es, dass der Mittelstand ein den Kunden zu I6sen, bietet FLUX ein breites Spektrum an Kompetenzen. Also
Motor des Fortschritts sei. Wir freuen deutlich mehr als nur Pumpen. Technisch gesehen bedeutet dies ein umfang-
uns, wenn sich unser Familienunter- reiches Produkt-System aus Pumpen, Motoren, Mengenmessern, Zubehdr und
nehmen dazu eignet, diese Behaup- vielem mehr. Projektbezogen gesehen bedeutet ,,Mehr als nur Pumpen®, dass wir
tung zu unterstreichen. unsere Kunden vom ersten Anruf bis zur Losung begleiten - und, wenn gewl{inscht,

auch daruber hinaus.
Mit FLUX treffen Sie eine langfristig

gute Entscheidung. Mit unseren Tech- Damit halt FLUX die Prozesse in Bewegung. Langfristig. Einfach, komplex oder véllig
nologien und Produkten wollen wir individuell auch Uber Auftragskonstruktionen: FLUX ist auf alle Wiinsche vorbereitet.
Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen Und vor allem darauf, dass unsere Kunden mehr brauchen als nur Pumpen.

- und ganz nebenbei die Nerven zu
schonen. Darum freuen wir uns, wenn
Sie lhre Wiinsche mit uns besprechen.

Herzlichst |hr

{

Klaus Hahn,
Geschiftsfiihrer FLUX-GERATE GMBH
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5 Die weltweit erste elektrische Fasspumpe wird auf den Namen FLUX getauft Griindung der heutigen FLUX-GERATE GMBH
S B

1953
Erste explosionsgeschiitzte Fasspumpe

1997
Erster, nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG gebauter




Qualitat
Vom Erfinder der elektrischen
Fasspumpe.

» Zuverlassigkeit. Ganz konkret: Jede
Minute Stillstand ist eine Minute zu
viel. FLUX tritt an, um Ausfallzeiten
bestmdglich zu vermeiden.

» Langlebigkeit. Hochwertige Tech-
nologie ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen flr langfristig
fehlerfreie Prozesse.

» Made in Germany. Auch weiterhin
bleibt FLUX seinem zentralen Pro-
duktionsstandort in Maulbronn treu.

» Auszeichnungen. Preise wie z. B.
der if product design award, den die
Produkte der Marke FLUX schon
mehrfach erhalten haben, unter-
streichen den besonderen Anspruch
der Marke FLUX.

2003

Erster birstenloser Fasspumpenmotor

Kundenorientierung
Individuelle Lé6sungen
fir Ihre Anforderungen.

» Breite Produkt-Palette. FLUX
bietet ein umfangreiches Produkt-
sortiment auf Basis einzelner Kom-
ponenten, vorkonfigurierter Sets
und Systemldsungen.

» Individuelle Lésungen. Fiir beson-
dere Anforderungen konzipiert und
realisiert FLUX spezielle Adaptionen,
Sonderanfertigungen und komplexe
Lésungen im eigenen Haus.

» Technologiepartner. Die FLUX
Fachberater stehen als kompetente
Ansprechpartner zur Verfiigung -
spontan am Telefon oder kurz-
fristig beim Kunden vor Ort.

» Lieferung auf Abruf. Im groBen
Lager am Heimatstandort Maul-
bronn stehen alle géngigen Produkte
zur Verfligung. Lokale Lager in allen
wichtigen Industrieldandern ergénzen
die Kapazitdten dort, wo sie sinnvoll
sind.

) After-Sales-Support. FLUX stellt
Reparaturservice und Ersatzteilver-
sorgung in einem Zeitraum von bis
zu 20 Jahren nach Erwerb sicher.

2014

Sicherheit
Gut zu wissen: Es ist von FLUX.

» Anspruchsvolle Medien. Technolo-
gie aus dem Hause FLUX deckt eine
enorme Bandbreite verschiedener
Medien ab. Auch bei anspruchs-
vollen Medien ist es fiir FLUX selbst-
verstandlich, ein Hochstmal an
Sicherheit und Zuverlassigkeit
zu gewahrleisten.

» Spezielle Branchenldsungen.
Unterschiedliche Branchen. Unter-
schiedliche Herausforderungen.

Ob Food, Pharma oder Industrie -
ob Hygiene- oder Ex-Bereich:
Produkt- und Anwendersicherheit
stehen stets im Vordergrund.

» Handling. Risiken, die im laufenden
Betrieb auftreten konnen, werden
bei FLUX schon in der Designphase
beriicksichtigt. Ergebnis: Produkte,
die zwar komplexe Aufgaben l6sen
konnen, sich aber mit einfachen
Handgriffen sicher bedienen lassen.

Weltweit erster burstenloser Akku-Motor fiir Pumpenantrieb

und zugelassener Kollektormotor

2010

Weiterentwicklung der Fassentleerungssysteme VISCOFLUX




Branchen, Zertifikate, Konformitaten
Fir jede Branche die richtige Losung

FLUX bietet mit anwendungsspezifisch ausgelegten Produkten fiir jede Branche die richtige Losung. Orientieren Sie sich
einfach an unseren Branchen-Piktogrammen, welche unserer Produkte fiir Ihre Branche besonders geeignet sind.

R o

Chemie Industrie Oberflachentechnik Farben und Lacke Petrochemie

ol o &

Lebensmittel Kosmetik Pharmazie Wasser/Abwasser Landwirtschaft
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Zertifizierte Sicherheit fiir unterschiedlichste Branchen und Lander: FLUX Produkte sind fiir den weltweiten Einsatz
entwickelt und zertifiziert, sie erfiillen hdchste Anforderungen und Sicherheitsstandards. Mit FLUX sind Sie immer
und Uberall auf der sicheren Seite.

Alle FLUX Produkte entsprechen den einschlagigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
der EG Maschinenrichtlinie 2006 /42 /EG und sind daher CE zertifiziert. Des Weiteren tragen FLUX Produkte auch das
eurasische EAC Kennzeichen, welches von der Zollunion Russland /Belarus/Kasachstan herausgegeben wird.

Ce Al

Dartber hinaus sind ausgewahlte FLUX Produkte auch mit folgenden Zertifikaten erhaltlich:

Fiir den Einsatz im Bereich Pharma, Food, Cosmetic

stehen Pumpenausfiihrungen mit 3A-Zertifikat, FLUX ® I

FOOD-Pumpen, welche geméaB EG 1935/2004 fiir A Qf m
Lebensmittelkontakt geeignet sind, oder Produkte,
die konform FDA CFR 21 sind, zur Auswabhl.

Je nach Version sind FLUX Motoren mit VDE GS, UL
oder auch CSA Priifung erhaltlich. & E sp
|

Fiir den Betrieb in explosionsgeféhrdeten Bereichen
stehen FLUX Produkte mit Ex-Schutz zur Verfiigung,
welche gemaB der ATEX-Richtlinie 94/9/EG

(glltig bis 20.04.16) und ATEX Richtlinie 2014 /34 /EU
(gliltig ab 20.04.16) gebaut und zertifiziert sind.
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Ubersicht FLUX Pumpen Baureihen

Schnell und einfach zur passenden Pumpe fir lhre Anforderung

FLUX Pumpen Baureihen

Fasspumpen Baureihe F 300 | Fass- und Containerpumpen
JUNIORFLUX/COMBIFLUX

Seite 9

Baureihe F 400

Seite 10 - 11

Exzenterschneckenpumpen
Baureihe F 500

Seite 12 -13

Typische Einsatzbereiche

Mobiles Abfiillen fliissiger
Medien in kleineren Mengen

Mobiles Abfiillen flissiger
Medien (auch vordefinierter
Mengen) und/oder Mischen

Mobiles und stationares
Abfiillen niedrig bis hoch-
viskoser auch scherempfind-
licher Medien (auch vordefi-
nierter Mengen)

Gebinde/Einsatz Kanister, ~ 200 | Fasser ~ 200 | Fass
~ 200 | Fasser ~ 1.00011BC ~1.00011BC
~ 1.000 I IBC Tanks > 1.000 | Tanks > 1.000 |
als Prozesspumpe
Forderstrom max.* 60 I/min 240 |/min 50 1/min
Forderh6he max.* 8,5 mWs 30 mWs 80 mWs
Viskositat max.* 250 mPas 1.200 mPas 80.000 mPas

Ausfiihrungen auch in

Ja. (] FDA

Besonderheiten

» Biirstenloser Akku-Motor

» Mischpumpe

» 99,98 % Fassentleerung

» Leicht zerlegbare Pumpe

» Auch als anwendungs-
bezogene Pumpen-Sets

» Mengenmessung bei
Version mit Lagerflansch
Uber Impulsgeber méglich

Antrieb

Elektrisch
wahlweise Netz oder Akku

Elektrisch oder
pneumatisch

Elektrisch oder
pneumatisch

* abhéngig von Pumpenausfiihrung, Medium und Motor



Fassentleerungssysteme
VISCOFLUX

Seite 25

Tauchkreiselpumpen
Baureihen F 600 und F 700

Seite 16 - 17

Druckluft-Membranpumpen
Baureihen FDM und RFM

Seite 18 - 19

Mobiles und stationdres
Abfillen hochviskoser -
gerade noch flieBfahiger
bis nicht mehr flieBfahiger
Medien (auch vordefinierter
Mengen)

Stationar und mobil einsetz-
bare Prozesspumpen zum
Abfillen und Umwaélzen
fllissiger Medien in groBen
Mengen

Prozesspumpen fir flissige
(auch abrasive) bis hoch-
viskose Medien - fiir kleine
bis groBe Férdermengen und
hohen Druckaufbau

~ 200 | Fass mit @
560 mm, 571 mm
konische Fasser

~ 1.00011BC
Tanks > 1.000 |
als Prozesspumpe

~ 1.0001IBC
Tanks > 1.000 |
als Prozesspumpe

Max. 50 |/min abhéngig von 74 m3/h 1.000 I/min
Viskositadt und FlieBverhalten

80 mWs 35 mWs 200 mWs

Pastos 2.500 mPas Gerade noch flieBfahig

& 2] FoA

& FA

» Auch flr konische Fasser

» Ebenso fiir Seecontainer-
fasser

» Bei Bedarf Mengenmessung
Uber Lagerflansch mit
Impulsgeber

» Durch Steuereinheit Einbin-
dung in Prozesse mdglich

» Pumpen mit Links-/Rechts-
lauf erhaltlich

» Z. B. auf flir AdBlue®
Tankanlagen einsetzbar

» Hubzahler integrierbar

» Filterpressen-
Hochdruckpumpe

» Zyklussteuerung
integrierbar

» Version mit Klappenventil
fur Halbfeststoffe bis
max. 50 mm

Elektrisch oder
pneumatisch

Elektrisch

Pneumatisch




Fass- und Containerpumpen
Zur Forderung niedrigviskoser Fluide aus unterschiedlichsten Behaltern

BOBDOSN LOE

FLUX Fass- und Containerpumpen eignen sich zur
Forderung verschiedener niedrigviskoser - auch
besonders aggressiver und leicht brennbarer - Fluide.
Die axial wirkenden Kreiselpumpen sorgen fiir einen
pulsationsfreien Fordervorgang. Nach dem Baukasten-
prinzip aufgebaut, konnen verschiedene Pumpen mit
demselben Motor betrieben werden. Aufgrund des ge-
ringen Gewichts lassen sich die Pumpen einfach von
Behalter zu Behdlter tragen. Das einfache Handling von
Motor und Pumpe ermdglicht kurze Umriistzeiten.

Zur Auswabhl stehen verschiedene Pumpen mit und ohne
Gleitringdichtung sowie Versionen fiir groBere Férderhohen
und Mischpumpen. FLUX Fass- und Containerpumpen gibt
es in Ausfiihrungen mit Ex-Schutz, mit 3A-Zertifizierung
sowie als FLUX FOOD-Pumpen (konform gemaB Verordnung
(EG) 1935/2004 sowie FDA CFR 21). AuBerdem sind spezi-
elle, fiir typische Anwendungen vorkonfektionierte Pumpen-
Sets erhaltlich.

Technische Daten @ /fgi m

F 300 F 400
Flir Gebinde Kanister, Kanister,
~200 | Fasser, | ~200 | Fasser,
IBC IBC
Tanks >1.000 |
Forderstrom max. 60 I/min* 240 |/ min*
Forderhdhe 8,5 mWs* 30 mWs* .
Viskositst max. 250 mPas* | 1.200 mPas* T RN
Motorenantrieb Elektrisch Elektrisch/ Akku-Motor FBM-B 3100 - die Losung, wenn Kabel-
pneumatisch verlegung unerwiinscht oder problematisch ist.

Ky
f

Erganzende Produkte und Zubehdor !
\ y

Fur die unterschiedlichsten Anwendungen der FLUX
Fass- und Containerpumpen steht ein breites Spektrum
an erganzenden Produkten und Zubehor zur Auswahl,
wie zum Beispiel:

» Emissions-Schutzventil

» Durchflussmesser

» Schlduche

» Abfiilleinheiten

» Zapfpistolen und andere Auslaufarmaturen

FLUX FOOD - fiir die Anwendung im Lebensmittelbereich.

* abhéngig von Pumpenausfiihrung, Medium und Motor




JUNIORFLUX/COMBIFLUX

Zur Abflllung kleinerer Mengen

U

Die kleinen Fasspumpen JUNIORFLUX und COMBIFLUX eignen sich besonders zum Abfiillen vergleichsweise kleiner

Mengen aus Gebinden wie Kanistern bis hin zu 200-Liter-Fassern. Der kleine AuBenrohr-Durchmesser erlaubt das

Férdern auch aus engen Offnungen.

JUNIORFLUX
Fiir kleinere Abfiillmengen, mit fest montiertem Motor

Vorteile/Merkmale:

» Motor und Pumpe fest verbunden

» In zwei Dichtungsarten erhéltlich

» Geringes Gesamtgewicht - minimaler Kraftaufwand
bei Fasswechsel

» Kann aus enghalsigen Behéltern férdern

Medien-Beispiele:

» Séuren und Laugen

» Diingerlésungen

» Pflanzenschutzmittel

» Reiniger

» Wasser, destilliert (VE Wasser)

COMBIFLUX
Fiir kleinere Abfiillmengen, mit abnehmbarem Motor

Vorteile/Merkmale:

» Motor einfach abnehmbar

» Verbindung von Motor und Pumpe durch
Schnellspannkupplung

» Durch biirstenlosen Akku-Motor und Kollektormotor
mit Netzanschluss betreibbar

» Pumpe im Fliissigkeitsbereich dichtungslos

» Geringes Gesamtgewicht - minimaler Kraftaufwand
bei Fasswechsel

Medien-Beispiele:

» Séuren und Laugen

» Diingerlésungen

» Pflanzenschutzmittel

» Reiniger

» Wasser, destilliert (VE Wasser)

* abhéngig von Pumpenausfiihrung, Medium und Motor

Technische Daten

Forderstrom max. 57 1/min*
Forderh6he max. 8,5 mWs*
Viskositat max. 250 mPas*
Werkstoffe Pumpe Polypropylen,

AuBenrohr

Polyvinylidenfluorid,
Edelstahl

Eintauchtiefe (mm)
(Standard)

500/700/1.000

Technische Daten

Forderstrom max. 60 I/min*
Forderh6he max. 8,5 mWs*
Viskositat max. 250 mPas*
Werkstoffe Pumpe Polypropylen,

AuBenrohr

Polyvinylidenfluorid,
Edelstahl

Eintauchtiefe (mm)
(Standard)

500/700/1.000/
1.200




Fass- und Containerpumpen
Zur Forderung niedrigviskoser Fluide aus unterschiedlichsten Behaltern

FLUX Fass- und Containerpumpen sind immer ein ,Zweier-Team*, bestehend aus Motor und Pumpe. Beide Kompo-
nenten lassen sich ganz flexibel variieren: So kdnnen verschiedene Pumpen mit demselben Motor betrieben
werden. Ideal zum zuverlassigen Fordern verschiedener niedrigviskoser - auch besonders aggressiver und leicht
brennbarer - Fluide. Durch das geringe Gewicht lassen sich die Pumpen einfach von Behalter zu Behilter tragen.
Fiir kurze Umriistzeiten sorgt das einfache Handling von Motor und Pumpe.

F 430
Mit Gleitringdichtung

& [ rOn
Vorteile/Merkmale:

» Kein Verschleppen des Mediums - eine Pumpe fiir
unterschiedliche Medien einsetzbar

» Leicht demontierbar fiir eine schnelle Reinigung

» Eintauchtiefen bis 3.000 mm realisierbar

ratl

b FOOD-Version erhiltlich W F
» Edelstahl- und Hastelloy C Versionen im Ex-Bereich einsetzbar o
» Als Variante flr Trockenaufstellung erhaltlich
» Stahlkern im Innenrohr (bei PP und PVDF) sorgt fiir hochste
Stabilitat und verhindert Langenveranderungen bei hohen F 430
und niedrigen Temperaturen
Medien-Beispiele:
» Fiir nahezu alle niederviskosen Medien geeignet,
auch FOOD-Produkte
&
Im Mediumsbereich dichtungslos
Vorteile/Merkmale:
» Wartungsarm - kein Dichtungs- und Lagerverschleif
» Langlebig
» Edelstahlversion im Ex-Bereich einsetzbar
» Unempfindlich gegen Trockenlauf
» Keine Verunreinigung durch Schmierstoffe
oder Abrieb von Dichtstoffen moglich
Medien-Beispiele:
» Fiir nahezu alle niederviskosen Medien geeignet
Technische Daten
F 430 F424 F 427 F 425 F426
Foérderstrom max. 240 1/min* 240 |/min* 240 1/min* 130 I/min* 240 1/min*
Forderhohe max. 30 mWs* 30 mWs* 13 mWs* 13 mWs* 13 mWs*
Viskositat max. 1.200 mPas* 1.200 mPas* 1.000 mPas* 1.200 mPas* 1.200 mPas*
Werkstoffe Pumpe Polypropylen, Polypropylen, Edelstahl Polypropylen, Polypropylen,
AuBenrohr Polyvinylidenfluorid, | Polyvinylidenfluorid, Edelstahl, Edelstahl
Edelstahl, Aluminium, Edelstahl Hastelloy C
Hastelloy C
Eintauchtiefe (mm) | 700/1.000/1.200 | 700/1.000/1.200 | 700/1.000/ 700/1.000/ 1.000/1.200
(Standard) 1.200 1.200

* abhéngig von Pumpenausfiihrung, Medium und Motor




Fa27 /gf
Vollstandig zerlegbar WAL NS Qf m

Vorteile/Merkmale:
» Einfach und schnell demontierbar fiir Reinigung
bzw. Sterilisation
» Ohne Werkzeug vollstandig in alle Einzelteile zerlegbar
» Totraumarm
» Auch als FOOD- und 3A-zertifizierte Variante erhéltlich

Medien-Beispiele:
» Fiir nahezu alle niederviskosen Medien geeignet, auch
Produkte im Pharma, FOOD und Cosmetic Bereich

&
Fiir 99,98 % Fassentleerung

Vorteile/Merkmale:

» Weniger als 0,05 | verbleibende Restmenge in 200 | Fass

» Riicklaufsperre verhindert ZuriickflieBen des Mediums
in entleertes Fass

» Durch optimale Produktnutzung reduzierte Fassreinigungs-
bzw. Entsorgungskosten

» Edelstahlversion im Ex-Bereich einsetzbar

» Hochste Stabilitdt durch Stahlkern im Innenrohr, keine
Langenveranderung bei hohen und niedrigen Temperaturen

Medien-Beispiele:

» Kostbare, hochwertige Fliissigkeiten z. B. Kosmetik-
zusatzstoffe

» Toxische, gefédhrliche und umweltschédigende Stoffe

&
Zum Mischen und/oder Férdern

Vorteile/Merkmale:

» Zum Fordern und/oder Mischen von inhomogenen Medien

» Stellhebel flr einfachen Wechsel zwischen Mischen/Pumpen
und Pumpen - auch im laufenden Betrieb

> Leicht demontierbar fiir schnelle Reinigung

» Edelstahlversion im Ex-Bereich einsetzbar

» Stahlkern im Innenrohr verhindert Langenveranderung
bei hohen oder niedrigen Temperaturen

Medien-Beispiele:
» Farben, Lacke, 2-Phasen-Gemische, Emulsionen

* abhéngig von Pumpenausfiihrung, Medium und Motor




Exzenterschneckenpumpen
Zur Forderung niedrig- bis hochviskoser Medien

ROBOONGE

FLUX Exzenterschneckenpumpen eignen sich zur Forde-
rung diinnflissiger bis hochviskoser Fluide. Die Ver-
drangerpumpen arbeiten turbulenzarm, bei konstantem
Druck und sorgen fiir eine schonende, pulsationsfreie
Forderung. Wahrend die Pumpen der Baureihe F 550

im Industriebereich eingesetzt werden, ist die Baureihe
F 560 speziell fir den Bereich Pharma Food Cosmetic
ausgelegt. Alle Pumpen sind mobil und stationar ein-
setzbar, bestehen aus nur wenigen Bauteilen und sind
leicht zerlegbar.

Zur Auswahl stehen Ausflihrungen zur Aufstellung im Medi-
um und auBerhalb des Behaltnisses, Versionen mit Ex-
Schutz, 3A-Zertifizierung sowie FLUX FOOD-Pumpen (kon-
form gemaB Verordnung (EG) 1935/2004 sowie FDA CFR 21).
Bei der Motoranbindung kann zwischen Lagerflansch (S) und
Getriebe (GS) gewahlt werden. Zur Férderung besonders
hochviskoser Medien stehen Fassentleerungssysteme mit
Exzenterschneckenpumpen zur Verfiigung (siehe Seite 25).

® I
/A
Technische Daten @ //;\ m Zusatzliche Vorteile/Merkmale F 560
Hygienepumpe fiir den Einsatz in den Bereichen
Motoranbindung Getriebe Flansch .
Pharma, Food, Cosmetic
(GS) (S)
~ 200 Liter Fasser, IBCs,
Gebinde/Einsatz ! b Totraumarm
Tanks, als Prozesspumpe » Pumpe/Welle/Schnecke leicht zerlegbar
Forderstrom max. 50 I/min* » Mit Ansaugschutz erhéltlich - auch fiir Gebinde mit
Forderhohe max. 80 mWs* Inliner geeignet
30.000 mPas* 4 FOOP—Versmn fiir Lebensmittelkontakt geeignet
Viskositit max. (GS6.80.000 | 80.000 mPas* gemd Verordnung EU 1935/2004 und FDA CFR 21
. » 3A-zertifizierte Versionen erhéltlich
mPas*)
Motorantriebsarten Elektrisch, pneumatisch

F 550 TR im Industrieeinsatz - Férdern von zahfllissigem F 560 GS im Hygieneeinsatz - Férdern von Cremegrundstoff
Weichmacher. in ein Mischbehaltnis.

* abhéngig von Pumpenausfiihrung, Medium und Motor
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Exzenterschneckenpumpen Qf m

F 550/ F 560 mit Getriebe

» Verbindung Motor-Pumpe schnell und einfach
durch Uberwurfmutter

» Fiir Fluide bis 30.000 mPas (80.000 mPas mit GS6)

> Getriebelibersetzung 1:15.9 (GS) bzw. 1:6.75 (GS6)

» Fiir die Verwendung mit Kollektormotoren und
Druckluft-motoren (Fasspumpenversion)

> Leicht - mobil einsetzbar

» Verflighbar mit 3A-Zertifizierung

» Ex-Ausfiihrung verfiigbar

» Als FLUX FOOD-Pumpe erhaltlich

: & /5 [ oA
Exzenterschneckenpumpen 8

F 550/ F 560 mit Lagerflansch

» Motoranbindung erfolgt tiber Lagerflansch

» Fiir Fluide bis 80.000 mPas

) Fiir die Verwendung mit Drehstrommotoren,
Stirnradgetriebemotoren und Druckluft-Motoren

» Exakte Dosierung tber Impulsgeber méglich

» Fiir lange Laufzeiten

» Sehr leise

» Hohe Standzeit

» Fiir den stationéren Einsatz

» Verfiigbar mit 3A-Zertifizierung

» Bei Bedarf mit Ex-Zertifizierung

» Als FLUX FOOD-Pumpe erhaltlich

. &
Exzenterschneckenpumpen Qf m

F 550/F 560 fiir Trockenaufstellung

» Fiir Behalter, die von oben nicht zuganglich sind
» Fluid muss noch zulaufen

» Zur Druckerh&hung in Prozessleitungen

» Auf Wagen oder Konsole anbringbar

» Mobil oder stationar einsetzbar

» Motoranbindung erfolgt tiber Lagerflansch

» Ausfiihrungen mit Links-/Rechtslauf

» Pumpen fiir den Einsatz im Ex-Bereich verfligbar
» Auch als FOOD-Version erhéltlich




Passende Motoren
Fir die FLUX Pumpen der Baureihen F 300, F 400 und F 500

Fiir Pumpen Baureihe F 300 F 400 und F 500 GS

Akku
Bauart (biirstenlos) Kollektor

Motor-Typ FBM-B 3100 FEM 3070 FEM 4070 F 457 F 458 F 460 Ex

Bild
Schutzart IP 44 IP 24 IP 24 IP 24 IP 55 IP 55
Ex - 12GExdellCTé

| o C€ L CE ML CE EALCE Al @CEH
LD G OB E OB OB € O ®

Beliiftung AuBen Innen Innen Innen AuBen AuBen
Spannung (Volt) ;;8 - ;ig/\/ 100/110/120,/230,/240 V ;;8;;;8/\/ 12/24/110/120/230/240 V
Frequenz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50-60 Hz
Leistung (Watt) 100 230 500 800 460/700 460/700
Drehzahleinstellung Stufenlos 2 Stufen Stufenlos Optional Optional Optional
Gewicht (kg) 1,2 1,5 2,6 4 5,1/5,9 5,1/5,9
Unterspannungs- . . . .
schutz Optional Optional Optional Optional
Vorteile/Merkmale » Biirstenloser » Kollektormotor | » Kollektormotor | » Kollektormotor | » Kollektormotor | » Kollektormotor
Akku-Motor » Mit Netzan- » Geringer Ge- » Leistungs- » Sehr robustes » Sehr robustes
» Kein Netz- schluss rauschpegel starkster Gehéause aus Gehéause aus
anschluss » Auch zum Ab- » Mit stufenloser Kollektormotor Aluminium Aluminium
erforderlich fullen kleinerer Drehzahlein- » Niedriger » Mit Sdureschutz- | » Motor ist
» Sofort und flexi- Mengen stellung Gerauschpegel lackierung komplett
bel einsetzbar » Geringes » Kompakte » Sehr gerdusch- geschlossen
» Lange Akkulauf- Gesamtgewicht Bauweise » F 457 EL: arm
zeit mit bis » Verbindung » Geringes mit stufenloser | » Motor ist » F 460 Ex:
120 min von Motor und Gewicht Drehzahlein- komplett 460 Watt
» Wartungsfrei Pumpe durch » Ausgezeichnet stellung geschlossen » F 460-1 Ex:
» Akku innerhalb Schnellspann- mit IF Award 700 Watt
von 30 min kupplung > F 458: » F 460 Ex EL:
aufgeladen 460 Watt 460 Watt,
» Li-lon Wechsel- » F 458-1: mit stufenloser
akku 700 Watt Drehzahlein-
» Ausgezeichnet » F 458 EL: stellung
mit IF Award mit stufenloser
Red dot award Drehzahlein-
stellung

@gebaut gemaB ATEX-Richtlinie 94 /9/EG (glltig bis 20.04.16) und ATEX-Richtlinie 2014 /34 /EU (giiltig ab 20.04.16), Kategorie 2
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F 500 S

F 550 GS6

Birstenlos

Drehstrom

Druckluft

Drehstrom

FBM 4000 Ex

Fa14

F 416 Ex

FPM

DSM

Stirnrad

F 403

®

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

IP 54

IP 55

12GExdellCTé

I1GcplICT6

12GcT5

12GExell T3/T4

12GExell T3/T4

& C€
EAL

Ce [l

& (€
EAL

& C€
EAL

& C€
EAL

Ce [

& C€
EAL

AuBen AuBen Druckluft Druckluft AuBen AuBen AuBen

230V 230/400V 6 bar 230/400V 380-500V 230/400V

50 - 60 Hz 50 Hz 50 Hz 100 Hz 50 Hz

600 550/750/1.100 | 470 600 - 2.000 800-1.100 55-550 550

Stufenlos - Optional Uber Luftmenge - Stufenlos -

6,2 8,8-12,8 0,9-1,4 5-10 12,5-23 11,9 8

Ja - - - - - -

» Biirstenloser » Drehstrom- » Druckluftmotor | » Druckluftmotor | » Drehstrommotor | P Stirnrad- » Drehstrommotor

Motor

Getriebemotor

» Sehr leicht und

» Extrem

» Konstante

getriebemotor

» VerschleiBarm

» Sehr verschleiB- | » Erhohte handlich leistungsstark Drehzahl » Mit Frequenz- » Konstante
arm Einschaltdauer | P Extrem » Wartungsarm » Sehr gerdusch- regelung Drehzahl
» Wartungsfrei moglich leistungsstark » Kihllaufend arm » Drehzahl » Sehr gerdusch-
» Geringe Lebens-| » Mit Motor- » Mit Drehzahl 47-472 min’ arm
zykluskosten schutzschalter | P F 416: » FPM 4: 700 oder 930 regelbar
» Mit stufenloser oder Kabel- mit feststellba- 0,6 kW bei min' erhaltlich » Mit Drehzahl
Drehzahlein- klemmkasten rem Kippventil 6 bar fur 2.850 min
stellung erhaltlich > F416-1: Medien bis fur Medien mit
» Besonders » Konstante ohne Ventil 25.000 mPas Viskositét bis
gerduscharm Drehzahl » F416-2: » FPM 6: 30.000 mPas
» Sehr robustes mit Kugelventil 1,2 kW bei
Gehé&use mit 6 bar fir » Mit Drehzahl
Doppelmantel Medien bis 1.450 min™
aus Aluminium 50.000 mPas fur Medien mit
» FPM 8: Viskositat bis
2 kW bei 6 bar 80.000 mPas
auch fir pasten-
artige Medien
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Tauchkreiselpumpen

Zum Fordern und Umwalzen groBer Mengen auch aggressiver und abrasiver Medien

Technische Daten

Gebinde/Einsatz Izi?:ls?,rl—:z:sspumpe
Forderstrom max. 74 m3/h*
Férderhohe max. 35 mWs*
Viskositat max. 2.500 mPas*
Motorenantrieb Elektrisch

FLUX Tauchkreiselpumpen kommen dann zum Einsatz,
wenn groBe Fordermengen, Dauerlauf oder spezielle
Eintauchléangen gefordert sind. Sie eignen sich beson-
ders zum Fordern und Umwalzen aggressiver und
abrasiver Medien aus kleinen Gebinden bis hin zu

4,1 m hohen Tanks. Entsprechend den chemischen und
thermischen Anforderungen stehen unterschiedliche
Werkstoffe zur Auswahl. Dariiber hinaus sind dich-
tungslose und horizontale Ausfiihrungen erhaltlich.
FLUX Tauchkreiselpumpen werden entsprechend der
jeweiligen technischen Anforderung individuell konfi-
guriert und gefertigt.

AdBlue® Erdtankanlage - Versorgung der Zapfstellen durch
FLUX Tauchkreiselpumpe F 640.

F 716 - Umwalzen von Chemikalien in einem Galvanikbecken.

* abhéngig von Pumpenausfiihrung, Medium und Motor

F 640 - Fordern verdiinnter Salzsdure aus einem Beizbecken.
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Baureihe F 600
Tankpumpe - fiir Eintauchtiefen bis 4.100 mm

Vorteile/Merkmale:

» Kreiselpumpe

» Tankpumpe

» Fiir hohe Tanks (bis 4,1 m) ohne Bodend6ffnung geeignet
» Fordert auch feststoffhaltige Fluide

» Mobil und stationér einsetzbar

» Pumpe ist hermetisch dicht

» Einbau in Uberdrucktank oder Gaswascher moglich

» Motor auswechselbar

» Als horizontale Version fiir Trockenaufstellung erhéltlich

Medien-Beispiele:

» Eloxallauge

» Pflanzenfaseraufschwdmmung
» Wasserbasierte Lacke

» Alkalische Beizb&ader

» Industrieabwésser

» AdBlue®

Baureihe F 700
Stationdare Umwalz- und Filterpumpe -
auch im Dauerlauf einsetzbar

Vorteile/Merkmale:

» Vertikale Kreiselpumpe

» Dauerlaufgeeignet

» Wartungsfrei

» Dichtungslos im Fliissigkeitsbereich

» Sehr hohe Standzeiten

» Hochste Stabilitdt durch Stahlkern im Innenrohr,
keine Langenverédnderung bei hohen und niedrigen
Temperaturen

Medien-Beispiele:

» Galvanische Bader mit z. B. Kupfersulfat, Chrom,
Zinkelektrolyte

» Chemisch aggressive Fluide wie anorganische und
organische Sauren, Laugen, Salze

* abhéngig von Pumpenausfiihrung, Medium und Motor

Technische Daten

Forderstrom max. 42 m3/h*
Férderhohe max. 32 mWs*
Viskositat max. 2.500 mPas*
Werkstoffe Pumpe Polypropylen,

AuBenrohr Polyvinylidenfluorid,

Edelstahl
NennmaB (mm) 700/1.000/
(Standard) 1.500/2.000

(bis 4.100 mm

auf Anfrage)
Technische Daten
Forderstrom max. 74 m3/h*
Férderhohe max. 35 mWs*
Viskositat max. 150 mPas*
Werkstoffe Pumpe Polypropylen,
AuBenrohr Polyvinylidenfluorid
NennmaB (mm) 300/500/700/
(Standard) 1.000




Druckluft-Membranpumpen
Selbstansaugende Pumpen zur Forderung auch abrasiver Medien

ROBORUERAE

FLUX Druckluft-Membranpumpen sind selbstansaugend
und trockenlaufsicher. Sie zeichnen sich durch ihre
Vielseitigkeit aus und kénnen fiir nahezu alle Arten von
Medien eingesetzt werden. Fiir die unterschiedlichsten
Anwendungen stehen sie in Massivbauweise (RFM)
oder gespritzter Ausfiihrung (FDM) zur Verfligung. Sie
sind fiir hohe Forderdriicke bis 8 bar ausgelegt und
liberzeugen unter anderem auch durch einfaches
Handling. Die 100-prozentige Anlaufsicherheit bei jeder
Abschaltposition garantiert Zuverlassigkeit und einen
sicheren Betrieb. Der Forderstrom ist stufenlos liber
die Luftmenge regelbar. Zudem lasst sich die Forder-
menge leicht berechnen. Durch den integrierten Schall-
dampfer sind die Druckluft-Membranpumpen gerédusch-
arm. Dariiber hinaus sind die Pumpen wartungsarm,
insbesondere bei reinen Medien.

Technische Daten @ m Dosieren/Steuerung

Einsatz fir IBC, Tank, als » Versionen mit Zyklussteuerung iber Magnetventil
Prozesspumpe erhltlich

Férderstrom max. 1040 |/min* » Version mit eingebautem Hubzahler erhéltlich -

Férderhéhe max. 200 mWs* ermoglicht in Kombination mit der Auswerte-

Viskositit max. Gerade noch flieBfahig* e.!nhelt FL_UXTRONIC_@) perfekt:es Dosieren (z. ,B'

fur Farbmischmaschinen, Befiillung von Lackier-
Betriebsdruck max. 8,6 bar* robotern)
Saughdhe trocken max. 4,5m*

Saughéhe produktgefiillt max.| 9,5m*

1

FDM: Fordern von Chemisch Nickel zum Ansatz eines RFM: Fordern von Betonzusatzstoffen aus IBC in Mischturm.
galvanischen Beckens.

* abhdngig von Pumpenausfiihrung, Betriebsdruck und Medium
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RFM
Massivbauweise @ m

Vorteile/Merkmale:
» Nahezu diffusionsdicht durch dickwandigen Aufbau
» Beinahe keine Passivkorrosion
» Durch Verbundmembrane auch bei hohen Driicken langlebig
» Versionen mit Klappenventil erhéltlich
» Sehr hohe Lebensdauer selbst bei abrasiven Medien
(z. B. Emaille, Schlichte oder Glasschleifstaub)
D Leise/gerduscharm
» Versionen fiir den Betrieb im Ex-Bereich erhaltlich
» FDA-zertifizierte Versionen verfiigbar

Medien-Beispiele:

» Hochkonzentriertes Natriumhypochlorid
» Chlorhaltige Medien

» Abwasser von Industriehdrtemaschinen
» Losemittelgemische

» Beizbader

®
Gespritzte Ausfiihrung

Vorteile/Merkmale:

» In Kunststoff und als Metallversion erhaltlich

» Olfreier Betrieb

» Regelventil unempfindlich gegen Fremdstoffe in der Luft
» Version zur Druckerhdhung (3:1)

» Versionen fiir den Betrieb im Ex-Bereich erhéltlich

Medien-Beispiele:

» Alkohole - im Pharmabereich
» Benzin

» Chlorbleichlauge

» Reinigungsmittel

» Beizen

» Abwasser

* abhédngig von Pumpenausfiihrung, Betriebsdruck und Medium

Technische Daten

Forderstrom max. 375 1/min*
Férderhohe max. 70 mWs*
Betriebsdruck max. 7 bar
Saughdhe 8 m*
produktgefiillt max.

Saughohe trocken max. 4,5 m*

Viskositidt max.

Gerade noch

flieBfahig*

FeststoffgroBe max. 50 mm*

Werkstoffe Gehause Polypropylen,
Polypropylen leitfahig,
Polytetrafluorethylen,
Polytetrafluorethylen
leitfahig

Technische Daten

Forderstrom max. 1040 |/min*

Férderh6he max. 200 mWs*

Betriebsdruck max. 8,6 bar

Saughdhe 9,5 m*

produktgefiillt max.

Saughohe trocken max. 4,5m*

Viskositat max. Gerade noch
flieBfahig*

FeststoffgroBe max. 50 mm*

Werkstoffe Gehause Polypropylen,

Acetal leitfahig,
Polyvinylidenfluorid,
Aluminium,
Edelstahl,

Grauguss




Durchflussmesser

Fir manuelles oder halbautomatisches Abflillen unterschiedlichster Fluide

-

Technische Daten @

FMC/FMO/FMT

Durchflussmenge
max.

max. 380 |/min*

500.000 mPas*
200 bar*

Viskositat max.

Betriebsdruck max.

Stationar oder mobil
mit Fass- oder Exzenter-
schneckenpumpen

Einsatz

FLUXTRONIC®

Durch die in die Durchflussmesser FMC und FMO eingebau-
te Auswerteelektronik FLUXTRONIC® stehen zwei Betriebs-
arten zur Verfligung. Wahrend im ,Normalbetrieb“ lediglich
das durchgeflossene Volumen angezeigt wird, ist es im
Automatikbetrieb mdglich, vorprogrammierte Flissigkeits-
mengen halbautomatisch - auf Knopfdruck - abzufillen.
Sobald die gewiinschte Menge abgefiillt ist, besteht die
Méglichkeit, zwei Signale auszugeben. So kann zum Beispiel
ein Ventil oder ein Antriebsmotor gesteuert werden, oder
das Signal an eine SPS weitergegeben werden.

* abhangig von Version, Werkstoff, BaugroBe und Medium

FLUX Durchflussmesser, gebaut nach dem Taumel-
scheiben- (FMC), Ovalrad- (FMO) oder Turbinenrad-
prinzip (FMT), bieten fiir jede Anwendung die richtige
Lésung. Je nach Modell und BaugroBe sind sie z. B. an
FLUX Fasspumpen oder stationar z. B. in Rohrleitungs-
systemen einsetzbar. Mit der Auswerteelektronik FLUX-
TRONIC® fiir FMC und FMO kénnen Abfiill- und Dosier-
prozesse nahezu aller Fluide mit maximaler Prazision
und groBtmaoglicher Sicherheit durchgefiihrt werden.
Im Automatikbetrieb besteht auch die Méglichkeit,
Signale zu Steuerzwecken auszugeben. So lassen sich
die unterschiedlichsten Prozesse lenken.

Halbautomatische Kanisterbefillung in Ex-Zone 1.

=3

Auswerteelektronik FLUXTRONIC® z. B. auf Durch-
flussmesser oder direkt auf Zapfpistole montierbar.
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Durchflussmesser FMC @
Fiir niedrigviskose, auch leicht verschmutzte Fluide

Vorteile/Merkmale:

» Nach dem Taumelscheibenprinzip gebaut
» Unempfindlich gegen kleine Feststoffe

» Medien-Temperaturen bis 80 °C

» Einfaches Handling

» Hohe Besténdigkeit - groBe Werkstoffauswahl
» Unempfindliches Funktionsprinzip

» Geringes Gewicht

» Fiir dinnfliissige Medien

» In jeder Einbaulage funktionsféhig

» Kalibrierfahig

Medien-Beispiele:

Ameisensdure, Arsensdure, Borsdure, Bremsflissigkeit,
Calciumchlorid, Essigsaure, Eisen-lll-Chlorid, Glykol, Natrium-
hydroxid, Zinkchlorid, Zitronensaure, brennbare Medien

Durchflussmesser FMO @

Fiir reine, auch hochviskose Fluide

Vorteile/Merkmale:

» Nach dem Ovalradprinzip gebaut

» Sehr genaue Dosierung moglich

» Medien-Temperaturen bis 120 °C

» Hohe Bestandigkeit

» Auch fiir hohe Driicke

» GroBer Durchflussmengenbereich

» GroBer Viskositatsbereich

» Auch bei pulsierenden Forderstromen einsetzbar -
z. B. in Verbindung mit Druckluft-Membranpumpen

» Geringer Druckverlust
» Kalibrierfahig

Medien-Beispiele:
Ole, Benzin, Lésungsmittel, auch nicht selbst schmierende Medien

Durchflussmesser FMT
Fiir reine, niedrigviskose Fluide

Vorteile/Merkmale:

» Nach dem Turbinenradprinzip gebaut

» Fiir JUNIORFLUX/COMBIFLUX Pumpen

» Handlich

» Fiir kleine Mengen

» Reine Zahleinheit - keine Auswertung moglich

Medien-Beispiele:
Neutrale, aggressive, diinnfliissige, nicht brennbare Fliissigkeiten

* abhangig von Version, Werkstoff, BaugréBe und Medium

Technische Daten

Durchflussmenge min. 10 I/min*
Durchflussmenge max. 250 I/min*
Viskositat max. 2.500 mPas*
Betriebsdruck max. 6 bar*
Werkstoff Gehéduse Polypropylen,
Ethylen-Tetraflour-
Ethylen,
Edelstahl,
Polyvinylidenfluorid
Einsatz Stationér oder mobil

mit Fasspumpe*

Technische Daten

Durchflussmenge min. 0,04 I/min*
Durchflussmenge max. 380 |/min*
Viskositat max. 500.000 mPas*
Betriebsdruck max. 200 bar*

Werkstoff Gehause Polyvinylidenfluorid,
Edelstahl, Aluminium

Einsatz Stationar oder mobil
mit Fass- oder Exzen-
terschneckenpumpe*

Technische Daten

Durchflussmenge min. 51/min*

Durchflussmenge max. 50 I/min*

Viskositat max. 40 mPas*

Betriebsdruck max. 4 bar*

Werkstoff Gehéduse Polypropylen

Einsatz Mobil mit JUNIORFLUX/
COMBIFLUX Pumpen
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FLUX Mischer

Fir jede Mischaufgabe individuell konfigurierbar

Wer Medien effizient Dispergieren, Emulgieren, Homo-
genisieren, Kiihlen, L6sen, Mischen, Neutralisieren,
Riihren, Umwalzen und Warmetauschen méchte, steht
vor einer anspruchsvollen Aufgabe - aus technisch-
physikalischer Sicht. Welche Mischwirkung die Stré-
mungen entfalten, hingt von der Form des Behilters,
vom Medium und natiirlich von der Art des Mischers
ab. Durch das flexible Baukastensystem bietet FLUX
vielfaltige Optionen. So ist es méglich, die Mischer-
komponenten Motor, Welle und Mischfliigel optimal
auf die gegebenen Anforderungen auszulegen.

Schnelllaufer
Flir nieder- bis mittelviskose Medien und kleinere Gebinde

Vorteile/Merkmale:

» Umwalzleistung bis 650 m3/h

» Drehzahlen 750 - 1.500 min"'

» Auch mehrere Mischfliigel libereinander anbringbar

» Ideal fir Fluide bis 2.500 mPas

» Ausgelegt fir Fluide mit max. 5 % Feststoffe

» Geeignet fiir IBCs, Tanks bis ca. 4.000 |

» Fiir Durchlaufanlagen mit 5-20 fachem Durchsatz pro Stunde

Medien-Beispiele:
» Kalkmilchansatz mit bis zu 5 % Lésung
» Flr Chemikalienansatz z. B. Aluminiumsulfat, Eisenchlorid

Langsamlaufer
Fiir hohe Umwalzleistung

Vorteile/Merkmale: -‘J =

» Umwalzleistung bis 3.600 m3/h

» Niedrige Drehzahlen ca. 70 min'

» Fiir Fluide bis 10.000 mPas

» Mit Getriebe

» Versionen mit auf Welle verschiebbarem oder
einklappbarem Riihrwerk erhéltlich

» In Tanks einsetzbar

» Fir Fluide mit max. 10 % Feststoffe |

» Fir Durchlaufanlagen mit 10-40 fachem Durchsatz pro Stunde

Medien-Beispiele:
» Kalkmilchansatz mit bis zu 30 % Losung I
22 » Flockungshilfsmittel mit Viskositdt 300 mPas \ - I




Erganzende Produkte und Zubehor
Umfangreiches Zubehdrprogramm fir alle FLUX Pumpentypen

U

RBOBD

Emissions-Schutzventile
Fiir aggressive und korrosive Medien

Vorteile/Merkmale:

» Dichtet Gebinde hermetisch ab

» Durch Beliiftungsventile wird der Druck des zu entleeren-
den und des zu befiillenden Behélters ausgeglichen

» Bediener und Umwelt werden optimal geschiitzt

» Motor wird gegebenenfalls vor korrosiven Ddmpfen geschiitzt

» Konzipiert fiir FLUX Fasspumpen der Baureihe F 300,
F 400, F 500

Medien-Beispiele:
Séauren, Laugen, Medien mit aggressiven, gefahrlichen Dampfen

Zapfpistolen
Zum einfachen Abfiillen

Vorteile/Merkmale:

» Ergonomisch geformter Handhebel

» Einfache Bedienung

» Feine Dosierbarkeit

» Kugelgelagertes Drehgelenk

» Geringer Druckverlust

» Hoher Durchfluss

» Kombinierbar mit Nachlaufstopp, Emissionsschutzkegel
und verschiedenen Auslauftiillen

Medien-Beispiele:
Borséaure, Phosphor-, Salz- und Schwefelséure, Kalium- und
Natriumhydroxid, Ammoniakwasser, Bromwasserstoffsaure

Zur Erganzung des vielféltigen Pumpensortiments
bietet FLUX ein umfangreiches Zubehérprogramm an.
Ob fiir den mobilen Einsatz oder stationar - mit dem
FLUX Zubehor wird aus einer FLUX Pumpe ein maBge-
schneidertes Fordersystem fiir jeden Anwendungs-
bereich und -zweck. Es dient dem reibungslosen und
sicheren Betrieb genauso wie der Arbeitserleichterung,
so kann z. B. eine FLUX Pumpe dank Haltebiigel und
Federzug ohne Kraftaufwand aus dem Fass gehoben
werden. Durch Aufbewahrungsvorrichtungen kénnen
Pumpen zudem platzsparend gelagert werden. AuBer-
dem gibt es fiir jede Anwendung z. B. den richtigen
Schlauch - vorkonfektioniert und eingebunden in der
bendtigten Lange. Fiir typische Fasspumpen-Anwen-

dungen sind vorkonfektionierte Pumpen-Sets erhaltlich.
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FLUX Abfullsysteme

Manuelle und halbautomatische Dosiersysteme fiir den Einsatz mit Fasspumpen

FLUX Abfiillsysteme bieten alles, was zum schnellen
und sicheren Entleeren von Behéltern benétigt wird.
Sie sind eine kostengiinstige Alternative zu herkommli-
chen Abfiillautomaten und -stationen. Ein FLUX Abfiill-
system besteht aus einer speziell auf die Applikation
abgestimmten Kombination aus Fasspumpe, anwen-
dungsspezifisch ausgelegtem Antriebsmotor, Schlauch-
leitung und einer Auslaufarmatur. Die Dosierung tiber
die Auslaufarmatur kann wahlweise manuell mittels
einer Zapfpistole erfolgen, oder - in Verbindung mit
Durchflussmessern - halbautomatisch iiber die FLUX
Abfiilleinheiten (FAE).

Manuelle Abfillsysteme
Flir schnelles und sicheres Abfiillen von verschiedenen Medien aus Fassern und IBCs

Zur Auswahl stehen vorkonfektionierte Pumpen-Sets,
die aus den Komponenten Fasspumpe, Antriebsmotor,
Schlauchleitung und Zapfpistole bestehen. Diese sind
erhéltlich fir:

Sé&uren und Laugen, Konzentrierte Sauren, AdBlue®,
Mineraldlprodukte, leicht brennbare Flussigkeiten,
universelle Anwendungen, 99,98 % Fassentleerung

Zudem koénnen alle Pumpen durch individuell wahlbares
Zubehor zu einem an die Anwendung angepassten Set
zusammengestellt werden. Zum Beispiel auch mit einem
Durchflussmesser fiir besseres Dosieren.

Halbautomatische Abfiillsysteme
Voreingestellte Menge auf Knopfdruck schnell und sicher dosieren

Vorteile/Merkmale:

» Abzufiillende Menge (iber FLUXTRONIC® einstellbar

» Kostenglinstige Alternative zu herkdmmlichen
Abfillautomaten und -stationen

» Zwei Versionen:
funkferngesteuert (nach Richtlinie 1999/5/EG)
oder kabelgebunden (z. B. auch im Ex-Bereich einsetzbar)

» Bestehend aus Fasspumpe, Antriebsmotor, Schlauchlei-
tung, Durchflussmesser, Schaltverstarker und FLUX
Abfiilleinheit

» Auslaufarmatur - halbautomatisch;
der Abfiillvorgang wird Uber Start-/Stopp-Knopf gesteuert




Fassentleerungssysteme VISCOFLUX

Zur Foérderung hochviskoser Medien aus Deckelfassern

U

VISCOFLUKX lite
Der FLUX-Spezialist zur Férderung hoher viskoser, gerade noch flieBfahiger Medien

Vorteile/Merkmale:

» Schnell montierbar durch wenige Systemkomponenten

» Fiir ISO Deckelfasser mit AuBen-@ 57 1,5 mm

» Nicht Ex-Version fiir Pumpen @ 54 mm konzipiert
Ex-geschiitzte Version fir Pumpen mit @ 50 mm

Die VISCOFLUX Fassentleerungssysteme wurden
speziell zur Entleerung von Deckelfdssern mit hoch-
viskosem Inhalt entwickelt. Die Mediumsentnahme
erfolgt durch FLUX Exzenterschneckenpumpen konti-
nuierlich und besonders schonend. Alle Systeme errei-
chen eine fast vollstéandige Fassentleerung von< 1 %
Restmenge (unter 2 % bei Fassern mit Inliner).

Wahrend sich das VISCOFLUX lite ideal zur Férderung
hoher viskoser, gerade noch flieBfahiger Medien
eignet, lassen sich mit den Systemen VISCOFLUX und
VISCOFLUX mobile auch hochviskose, nicht selbst
flieBfahige Medien fordern.

Medien-Beispiele:

» Gerade noch flieBfahige Medien bis Fettklasse 2
» Weiche Schmierfette (NLGI-Klasse 0-2)
» Grundstoffe fiir Lacke, Klebstoffe, Baukleber, Fixiermasse

VISCOFLUX
Der FLUX-Spezialist fiir hochviskose Medien

Vorteile/Merkmale:

» Hohe Flexibilitat durch Mobilitat des Systems
» Anwenderfreundliches Handling

» Férdert Medien ohne eigenes FlieBverhalten
» Verbleibende Restmenge im Fass <1 %

» Konform nach FDA CFR 21 erhéltlich

FoA

Medien-Beispiele:

» Vaseline

» Lanolin

» Halbharte Schmierstoffe (NLGI Klasse 3)
» Lacke und Silikone

» Faserverbundwerkstoffe

VISCOFLUX mobile
Die autarke Lésung zur Férderung hochviskoser Medien

Vorteile/Merkmale:

» Autarkes, mobiles System durch fahrbares Prozessgeréat

» Einfach zu reinigen

» Auch fiir konische-, Karton- und Seecontainer-Fasser

» Optional mit verschiedenen Steuerungsmaoglichkeiten

» FLUX FOOD-Version erhéltlich - fiir Lebensmittelkontakt
geeignet gemaB EG 1935/2004 sowie FDA CFR 21

5% EDA

Medien-Beispiele:
Industrieausfiihrung:
» Beschichtungs- und Vergussmassen
» Lacke

Ausfiihrung Pharma Food Cosmetic:
» Tomatenmark (auch aus Fassern mit Inlinern)
» Cremes und Salben, z. B. Zinkoxidsalben
» Vaseline
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Kundenspezifische Komplettiésungen
Vom Pumpen-Set bis hin zu umfangreichen Systemen

FLUX bietet mehr als nur Pumpen. Neben unterschiedlichsten Pumpen und passenden Motoren verfiigt FLUX
Uber ein umfangreiches Sortiment an erganzenden Produkten und Zubehdr. Nach Analyse der Problemstellung
durch die FLUX Fachberater werden individuelle Komplettlésungen entwickelt. Diese kénnen, je nach Bedarf,
von kleinen Produktkonfigurationen bis hin zu komplexen Systemlésungen reichen.

FLUX-Praxisbeispiele fiir kundenspezifische Komplettlosungen:

Aufgabenstellung:
Befiillen von 10, 20, 60 Liter Kanister und 200 | Fassern
aus gestapelten oder in Regal aufgestellten IBC

Verwendete Komponenten:

» FLUX Fasspumpe F 430 S TR

» FLUX Kollektormotor F 457

» PVC-Schlauch

» FLUX Durchflussmesser FMC 100 in Edelstahl
mit Auswerteelektronik FLUXTRONIC®

» 2-Wege-Coaxialventil

» Schaltverstarker FSV 100 zur Steuerung von
Motor und 2-Wege-Coaxialventil

» Mineraldlschlauch eingebunden

» Kabelgebundene Abfiilleinheit

» Edelstahlkonsole (wird in Streben des IBCs
eingehéngt)

Vorteile/Merkmale:

» Abzufiillende Menge wird Giber FLUXTRONIC®
voreingestellt, Abfiillung startet durch Knopfdruck
an der Abfllleinheit

Aufgabenstellung:
Abfillen von hochgiftigen Medien

Verwendete Komponenten:

» FLUX Fasspumpe F 425 Edelstahl fiir 99,98 %
Fassentleerung

» FLUX Kollektormotor F 457 EL

» FLUX Durchflussmesser FMC 100 in Edelstahl

» 2-Wege-Coaxialventil

» Schaltverstarker FSV 100 zur Steuerung von Motor
und 2-Wege-Coaxialventil

» Emissions-Schutzventil fiir Fasspumpe

» Emissions-Schutzkegel flir zu befiillendes Fass

Vorteile/Merkmale:

» Personal und Umwelt werden vor den giftigen
Dampfen geschiitzt

» Es bleibt nahezu kein Medium im Fass zuriick

Medium: Mineral6le, Metallbearbeitungsdle.




Auftragskonstruktionen @

Individuelle Speziallosungen aus dem Hause FLUX

Die Losungen mancher Aufgabenstellungen erfordern zuséatzliche konstruktive MaBnahmen. Auch diese lassen sich
im Hause FLUX realisieren. Je nach Aufgabenstellung wird aus einem mehrképfigen Team der jeweilige Spezialist
hinzugezogen. Egal ob kleine oder groBe Auftragskonstruktion - FLUX bildet den kompletten Prozess ab, von der
Idee bis zur fertigen, kundenspezifischen Lésung inklusive Dokumentation nach Maschinenrichtlinie 2006 /42 /EG.

FLUX Praxisbeispiele fiir Auftragskonstruktionen:
Aufgabenstellung:

Chemikalien im mobilen, geschlossenen System in
Mischbehélter fordern.

Medien:
) Salpeterséure, Tetraethylammoniumhydroxid

Technische Daten:
» Férdermenge: 2-4 |/min

Verwendete Komponenten:

» FLUX Fasspumpe F 424 in Edelstahl

» FLUX Kollektormotor FEM 4070

» FLUX Durchflussmesser FMO 2

» Schaltverstérker zum Steuern von Motor
und Warnlampe

» Notausschalter

» Edelstahlschlauch mit Schnellkupplung fiir
Mischbehélter

» Transportwagen mit Auffangwanne

Besonderheit:
» Einzelfertigung, die nach Kundenwunsch bei FLUX
konstruiert, gefertigt und dokumentiert wurde

Aufgabenstellung:
Entleeren und Befiillen von Silotankfahrzeugen

Medien:
» Losemittel, Sduren, Laugen, nicht chloriert

Technische Daten:
» Mediumstemperatur: 60 °C
» Férdermenge: 300 |/min

Verwendete Komponenten:
» FLUX Druckluft-Membranpumpe FDM 40
» Pulsationsdampfer

Besonderheit:

» Komponenten wurden auf einen speziell fiir Silo-
fahrzeuge konstruierten Wagen gebaut. Dieser kann
einfach befestigt und mittransportiert werden.
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